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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU REMONTOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PORADNI REHABILITACJI LECZNICZEJ

W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SWOBODNEJ 24

1. Miejsce remontu należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Składowane materiały budowlane powinny umożliwiać swobodny dostęp do nich i nie powodować zatorów na drogach ewakuacyjnych.

3. Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane, w tym w szczególności pod nadzorem kierownika budowy.

4. Pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie należy zabezpieczyć odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

5. Pracownikom należy zapewnić przerwy w pracy na spożycie posiłków.

6. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP na stanowisku roboczym.

7. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obsługi urządzeń i maszyn budowlanych.

8. Pracownicy poruszający się po budowie powinni być wyposażeni w odzież roboczą, rękawice i bezwzględnie w kaski ochronne.

9. Wszelki roboty winny być prowadzone zgodnie z warunkami BHP.

10. Na stanowiskach pracy należy utrzymywać ład i porządek.

11. Sprzęt i urządzenia stosowane na budowie powinny być sprawne i posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

12. Urządzenia elektryczne powinny mień sprawne wyłączniki zabezpieczone przeciwporażeniowo.

13. Stałe urządzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszą być uziemione.

14. Skrzynki elektryczne winny być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.

Białystok, 14 lipiec 2006 r.            Opracowała :
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