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Sieci zewn. wod. - kan - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przył ącze wodoci ągowe ze studni wierconej
1.1 Przył ącze wodoci ągowe - Roboty drogowe i ziemne.

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
równinnym.

km

7.5/1000 km 0.008
RAZEM 0.008

2
d.1.

1

KNR 2-31
0810-05

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

6.5*1.5 m2 9.750
RAZEM 9.750

3
d.1.

1

KNNR 6
0806-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce piaskowej m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

4
d.1.

1

KNNR 1
0305-02
uw.p.tab. 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. III - składowanie urobku po obu stronach wy-
kopu

m3

7.3*1.5*0.8+0.9*1.5*7.3 m3 18.615
RAZEM 18.615

5
d.1.

1

KNNR 1
0305-05
uw.p.tab. 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. III - dodatek za kaŜde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości - składo-
wanie urobku po obu stronach wykopu

m3

7.3*0.3*0.8+0.18*0.3*7.3 m3 2.146
RAZEM 2.146

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-02 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98)

m3

18.615+2.146 m3 20.761
RAZEM 20.761

7
d.1.

1

KNNR 6
0103-01
z.o.2.7.
9902-02 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezd-
ni (76-130 poj)

m2

6.5*1.5 m2 9.750
RAZEM 9.750

8
d.1.

1

KNR 2-31
0308-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm m2

6.5*1.5 m2 9.750
RAZEM 9.750

9
d.1.

1

KNNR 6
0401-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej - krawęŜnik z odzysku

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

1.2 Przył ącze wodoci ągowe - Roboty  instalacyjne.
10

d.1.
2

KNNR 4
1411-01

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.1.c ;
5.1.2.

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7.5*0.1*0.4 m3 0.300
RAZEM 0.300

11
d.1.

2

KNNR 4
1009-01

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.1.a ;
5.1.2.

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

12
d.1.

2

KNNR 4
1011-01
z.sz.3.9.
9912-9 

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.1.a ;
5.1.2.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - wyko-
py umocnione - złączka PE/stal z gw, zewn. o śr. 40/ 1 1/4"

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2

KNNR 4
0130-04
P.z.

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2. ;
5.2.2.

Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
14

d.1.
2

KNR 2-19
0219-01
P.z.

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.1.b ;
5.1.2.

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

15
d.1.

2

KNR 4-01
0333-13

S.T.W. i
O.R.S. :
5.2.1.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0306-02

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2.c ;
5.2.2.

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 63 mm m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

17
d.1.

2

KNNR 4
1606-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.3.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. do 110
mm

200m
-1
prób.

10.5/200 200m
-1
prób.

0.053

RAZEM 0.053
18

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.3.

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

10.5/200 odc.2
00m

0.053

RAZEM 0.053
19

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.3.

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.2
00m

10.5/200 odc.2
00m

0.053

RAZEM 0.053
20

d.1.
2

KNZ-15 28-
04

S.T.W. i
O.R.S. :
5.4.

MontaŜ otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji
50 mm

m

1.1 m 1.100
RAZEM 1.100

21
d.1.

2

KNR 2-28
0315-02

S.T.W. i
O.R.S. :
5.2.1.

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2
analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa
23

d.1.
3

KNNR 4
0106-04

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2.a ;
5.2.

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

24
d.1.

3

KNNR 4
0130-04
P.z.

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2.b ;
5.2.

Zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ BA 2760 o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

3

KNNR 4
0130-04

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2.b ;
5.2.

Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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26
d.1.

3

KNR-W 2-
15 0112-05
z.sz.3.4.
9903-2 
P.z.

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.2.c ;
5.2.

Tuleje ochronne z rur z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 50 mm
- obiekty słuŜby zdrowia lub uczelni

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

27
d.1.

3

KNNR 7
0702-02
z.o.3.4. 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm - demontaŜ przed ponownym montaŜem

m2

9*1.2 m2 10.800
RAZEM 10.800

28
d.1.

3

KNNR 7
0702-02

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm - płyty z odzysku

m2

9*1.2 m2 10.800
RAZEM 10.800

29
d.1.

3

KNR 0-34
0101-11

S.T.W. i
O.R.S. :
2.4.

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm (N)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

30
d.1.

3

KNNR-W 3
0408-07

S.T.W. i
O.R.S. :
5.2.

Wiercenie otworów o śr. 50 mm, wiertnicami diamentowymi cm

276 cm 276.000
RAZEM 276.000

2 Odprowadzenie wód popłucznych
2.1 Roboty drogowe i ziemne.
31

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
równinnym.

km

5.0/1000 km 0.005
RAZEM 0.005

32
d.2.

1

KNR 2-31
0805-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Ręczne rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej m2

1.2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

33
d.2.

1

KNNR 6
0806-01

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce piaskowej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2.

1

KNNR 1
0305-02
uw.p.tab. 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.2.

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. III - składowanie urobku po obu stronach wy-
kopu

m3

4.5*1.1*0.8+0.66*4.5*1.1 m3 7.227
RAZEM 7.227

35
d.2.

1

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-02 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.2.

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98)

m3

4.5*1.1*0.8+0.66*4.5*1.1 m3 7.227
RAZEM 7.227

36
d.2.

1

KNNR 6
0103-01
z.o.2.7.
9902-02 

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.2.

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezd-
ni (76-130 poj)

m2

2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2.

1

KNR 0-11
0316-04

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8
na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem -
90 % kostki z odzysku

m2

1.2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

38
d.2.

1

KNNR 6
0401-04

S.T.W. i
O.R.S. :
5.1.1.

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej - krawęŜniki z odzysku

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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39
d.2.

1

KNR 4-01
0208-01

S.T.W. i
O.R.S. :
S
02.20.10

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Roboty instalacyjne
40

d.2.
2

KNNR 4
1411-01

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.3.b ;
5.1.2. ;
S
02.20.10

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

4.5*0.15*0.5 m3 0.338
RAZEM 0.338

41
d.2.

2

KNNR 4
1009-01

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.3.a ;
5.1.2.

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE o
śr.zewnętrznej 50 mm

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

42
d.2.

2

KNR 4-01
0333-13

S.T.W. i
O.R.S. :
S
02.20.10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.

2

KNR 2-15
0104-07
z.sz.3.3.
9903-01 
P.z.

S.T.W. i
O.R.S. :
2.3.3.c ;
5.1.2.

Rura ochronna,stalowa ocynkowana o połącz.gwintow.,o śr.nom. 65 mm,
uszczelniona materiałem plastycznym - hydrofornia lub pompownia

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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