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WSTĘP    S – 01.00.00.      

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych w zakresie budowy  
przyłącza wodociągowego, instalacji wody w budynku oraz odprowadzenia wód 
popłucznych z urządzeń technologicznych do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
Wykonywanych w budynku Szpitala Miejskiego im PCK  w Białymstoku przy ul. 
Sienkiewicza 79. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 01.00.00 jest stosowana jako  
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza wodociągowego oraz 
wewnętrznej instalacji wod. – kan. i obejmuje : 
 

• roboty przygotowawcze  

• roboty ziemne 

• roboty montaŜowe :  
a) montaŜ rurociągów 
b) montaŜ armatury, 
c) montaŜ urządzeń 
d) badania instalacji, 
e) wykonanie izolacji termicznej 
f) regulacja działania instalacji 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz  dokumentację projektową i  komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów. 

 
 



 
 
1.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

 
 
1.5. Określenia podstawowe.  
 

UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia, naleŜy rozumieć następująco: 
 

Przył ącze wodoci ągowe  - rurociąg do połączenia instalacji wewnętrznej   

                                            z siecią wodociągową; 

Instalacja wodoci ągowa  – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń 
słuŜących do zaopatrywania budynku w wodę zimną i 
ciepłą; spełniającą wymagania jakościowe określone w 
odrębnych przepisach, 

Instalacja wody zimnej - rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza 
głównego 

 
 



 
 
2. MATERIAŁY  
 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim 
normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak równieŜ co 
najmniej jeden z niŜej wymienionych dokumentów: 

• atest 
• certyfikat 
• aprobatę techniczną ITB 
• certyfikat zgodności. 
 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.3. Zastosowane materiały.  
2.3.1.  Przył ącze wodoci ągowe.  
 

a) Rury wodoci ągowe - rury polietylenowe PE100 SDR 17 , muszą posiadać 

aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.  

b) taśma znacznikowo – ostrzegawcza  - z PVC , kolor niebieski , z wkładką    
      metalową szerokość  200 mm 
c) podsypka i obsypka rur - Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych   
      i wodociągowych, wg PN-  87/B-01100. świr , tłuczeń na podsypkę filtracyjną   
      powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
d)   ocieplenie z pianki poliuretanowej 
e)    betonowy blok oporowy 
f)  rura ochronna stalowa 

2.3.2.  Instalacja wody  
 

a) Przewody wody zimnej :  - zastosowano rury ze stali ocynkowanej obustronnie 
wg PN-74/H-74200 z powłoką TWT-2, łączonych za pomocą kształtek 



gwintowanych; 
b) armatura : 

• zawory : odcinające kulowe do wody zimnej o połączeniach gwintowanych, 
PN=0.6 MPa;  

• zawór antyskaŜeniowy gwintowany z moŜliwością dozoru, śrubunkowy , 
  c) rury ochronne z PCV 
 
2.3.3.  Odprowadzenie wód popłucznych do istn. kana lizacji.  

 
a) Przewody kanalizacyjne :  rury ciśnieniowe PE100, SDR17, 
b) podsypka i obsypka rur - Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

kanalizacyjnych, wg PN-  87/B-01100. świr , tłuczeń na podsypkę 
filtracyjną, powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

     c)      rura ochronna stalowa 
2.4. Izolacja termiczna przewodów.  
 
zolację termiczną rurociągów wody naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z  
pianki polietylenowej:  grubości 6 mm . 
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie.  
 
- materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego; 
 

- dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta; 

 

- naleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości , przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Kierownika Projektu; 

 

- dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność; 
 

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
Przed zamontowaniem armatury nale Ŝy sprawdzi ć, czy:  

 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w 
przypadkach wątpliwych naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 
naftą; 

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione; 
- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje połoŜenie; 
- armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia; 
- uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy; 
- szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 
 



2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału zamiennego lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie wymagane to do 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 
4.1. Transport rur i kształtek.  
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek muszą być one 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieŜą. 

 
4.2. Transport armatury.  
 

Armatura specjalna  powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać (w 
pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 



 
4.3. Elementy wyposa Ŝenia.  

 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywa 

się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Transport izolacji termicznej.  
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 
odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. S – 01.00.00 Prace wst ępne.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza wodociągowego i instalacji 
wody i odprowadzenia wód popłucznych w budynku Szpitala.  

Przed przystąpieniem do wykonania  wykopów zdjąć istniejącą nawierzchnię , 
a po wykonaniu montaŜu rurociągów doprowadzić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego. 

 
5.1.1. S–02.10.00 Przył ącze wodoci ągowe i kanalizacyjne. Roboty ziemne.  
 

• wykopy 
 
Przed przystąpieniem do montaŜu rurociągów przyłącza wodociągowego i 
odprowadzenia ścieków do kanalizacji zewnętrznej naleŜy : 

- Wykopy wykonać o ścianach szerokoprzestrzennych ręcznie 
- Wykop naleŜy prowadzić od odbiornika , dno wykopu pod  kanały powinno         
      być równe i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji         
Projektowej. Ostatnie 10 cm głębokości wykopu , wybrać ręcznie bezpośrednio 
przed   ułoŜeniem podsypki. 
 Wydobywaną ziemię naleŜy złoŜyć obok wykopu. Rozluźnienie gruntu odbywa 

się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na 
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Spód wykopu naleŜy 
pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez 



naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. W trakcie realizacji robót 
ziemnych naleŜy  nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy 
montować nad wykopem na wysokości ca’1.0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie trwale oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem , powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w 
odległości nie przekraczającej 20m.  

• podsypka  
    Dla kanału przyłącza wodociągowego i odprowadzenia ścieków do kanalizacji 

zewnętrznej budowanego w gruntach suchych ,o podłoŜu niepiaszczystym , 
naleŜy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 10 cm.  

     Podsypkę naleŜy zagęścić mechanicznie. 
 

5.1.2. S–02.20.00 Przył ącze wodoci ągowe. Roboty monta Ŝowe.  
 
    Technologia budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z  Dokumentacją Projektową oraz 
spełniać warunki określone w normie PN-B- 10735 :1992. Układanie rurociągów 
naleŜy prowadzić od strony odbiorników. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu wykopu, jego 
odwodnieniu i ułoŜeniu podsypki naleŜy przystąpić do układania rur.  
Przy układaniu kanału naleŜy zachować prostoliniowość osi zarówno  w  
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku   
do kierunku osi kanału sprawdza się pionem , a w stosunku do projektowanej linii 
dna  – krzyŜem celowniczym. NaleŜy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki,   
 przed przystąpieniem do montaŜu rur. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek  powinny być gładkie i 
powinny spełniać wymagania określone w normach PN-EN 1401-1:1999 ; PN-EN 
1401-3-2002(U),  PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004. 

  
 
S-02.20.10 Odprowadzenie ścieków do kanalizacji zewn ętrznej.   
 
     Projektuje się odprowadzenie ścieków pochodzących z płukania urządzeń do 
uzdatniania wody do istniejącej studzienki rewizyjnej na kanale sanitarnym. 
Rurociąg układać naleŜy na podsypce piaskowej gr. 10cm. Dokonać zasypania 
wykopu warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie rurociągu. 
NaleŜy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciąŜenia zewnętrznego( 95% 
Proctora dla dróg o umiarkowanym obciąŜeniu drogowym, 98% Proctora dla dróg o 
duŜym obciąŜeniu drogowym). Przy występowaniu wysokiego poziomu wód 
gruntowych naleŜy zwiększyć zagęszczenie gruntu.. 

 Przejście przewodu tłocznego przez przegrodę budowlaną wykonać w tuleji 
ochronnej. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym i zabezpieczyć przed 



przedostawaniem się wilgoci. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany o 
2cm.   

5.2. S – 02.30.00 Instalacja wody zimnej. Roboty mo ntaŜowe. 
 
5.2.1. Monta Ŝ ruroci ągów.  
 

   Przy montaŜu rurociągów naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
 

- rurociągi wody zimnej wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych za pomocą 
połączeń gwintowanych i uszczelnione taśmą teflonową bądź konopiem z pastą 
uszczelniającą  zgodnie  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych ( zeszyt 7 ). 

- przed układaniem naleŜy określić trasę przewodów oraz usunąć przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru inne przewody instalacyjne, których przeznaczenie 
przed usunięciem naleŜy zbadać)); 

- przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie naleŜy 
stosować; 

- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych o średnicy 1.25dn. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapełnić jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

- przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3m dla rur o średnicy 15-20mm, przy czym na 
kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

- wykonaną instalację wodociągową zaizolować izolacją z pianki polietylenowej. 

 
5.2.2. Monta Ŝ armatury i osprz ętu.  
 

     Przy montaŜu armatury naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
 

• rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 

    gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń 

wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy 
teflonowej; 

MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

  

Kolejno ść wykonywania robót:  
 

- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów  



materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 

 
5.3. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI.  
 
Instalacja przed zakryciem obudową oraz wykonaniem izolacji cieplnej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności i dezynfekcji 

• instalację wodociągową naleŜy dokładnie odpowietrzyć 
• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół 
• Wykonać badania wody pod względem przydatności do spoŜycia 

 
5.4. IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE.  
 

Przy wykonywaniu  izolacji cieplnych naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
 

- roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

- po dokonaniu odbioru moŜna przystąpić do wykonania otulin 
termoizolacyjnych. Otuliny powinny być wykonane na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej; 

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
uŜyciu konwencjonalnych narzędzi; 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Przy przeprowadzaniu kontroli jakości robót naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
 

- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

- z kaŜdej kontroli naleŜy sporządzić protokół; 

- kaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta; 

- wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

Uwaga:  Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji, naleŜy wykonać w 
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 



7. ODBIORY ROBÓT.  
 
       Odbioru robót polegających na wykonaniu przyłącza oraz instalacji wodnej i 
kanalizacyjnej, naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

    Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien być ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania 
odbiorcze szczelności oraz zmianami skracającymi trwałość  instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do 
następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
      otworów); 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- odbiór części wykonanej instalacji 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji . 
Odbiór techniczny.   
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
-zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z 

wykonaniem izolacji cieplnej, 
-Instalację wodociągową wypłukano, napełniono wodą , włączono do istniejącej 

instalacji wody , a przewód kanalizacyjny  podłączono do pompy w studzience oraz 
wykonano zewnętrzny odcinek przewodu i podłączono do studzienki zewnętrznej. 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

 
Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć dostarczone nast ępujące dokumenty:  

 
-     dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

      naniesionymi w trakcie wykonywania robót; 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych i  realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 

-     protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

 
Przy odbiorze ko ńcowym nale Ŝy sprawdzi ć: 

 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w   

   Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 



usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

-   protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT.  

 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót Zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość wybudowanej instalacji 
wodno.-kanalizacyjnej. 

 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych, 

- ułoŜenie rur, zamontowanie  armatury, 

- wykonanie prób szczelności, 

- wykonanie izolacji ciepłochronnych, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. T.II. 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe ‘ Arkady. W-wa 1988. 

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

- BN-72/8976-50 Przejścia przez przegrody budowlane. 

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
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