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Stacja wodna Spital Miejski Bialystok przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 LINIA ZASILAJ ACA | STEROWNICZA DO ZASILANIA STUDNI Gt EBINOWEJ
1|ST-2 |KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1/5.5 0701-02
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
2|ST-2 |KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/5.5 0702-02
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
3|ST-2 |KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm rura ostonowa KR 50 m
d.1/5.7 0705-01 Arot
7 m 7.00
RAZEM 7.00
4/ST-2 |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.1/5.6 0706-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5/ST-2 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |/m
d.1)2.2.1 |0713-01 mknietych YKYzo5x4mm2, YKYzo 3x2,5mm2,kabel sterowniczy YVKSLY-
5.2 P-Nr4x2x1mm2kabel sterowniczy XZTKMXpw2x2x0,5mm2
28 m 28.00
RAZEM 28.00
6/ST-2 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie rura winidurowa |m
d.12.2.2 |0103-04 RB 47
5.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
7/ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur |m
d.1/2.2.1 |0203-03 YKYzo5x4mm2, YKYzo 3x2,5mm?2 kabel sterowniczy YVKSLY-P-
5.2 Nr4x2x1mm2kabel sterowniczy XZTKMXpw2x2x0,5mm2 tgczna dt wszyst-
kich kabli
160 m 160.00
RAZEM 160.00
8/ST-2 |KNNR5 Zarobienie na sucho konhca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.1/5.2 0726-05 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|ST-2 |KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.1/5.2 0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10{ST-2 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/5.2 1209-1103 |pach z betonu
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
11|ST-2 |KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 36 mm szt.
d.12.2.2 |0114-08
5.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|ST-2 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/5.2 1209-1203 |pach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
13|ST-2 |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1|6 1302-02
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
14|ST-2 |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1|6 1302-04
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
15|ST-2 |KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.1|6 1302-06
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
2 TABLICE ROZDZIELCZE
16|ST-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg montaz tablicy rozdzielczej wraz z |szt.
d.2|2., 5.|0404-03 aparaturg modutows - tablica SW
Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 3095 Uzytkownik: SBP PROJEKT




Stacja wodna Spital Miejski Bialystok przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
17|ST-1 |KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.2|2., 5.|0407-04 nicach montaz w istniejcej tablicy TG roztgcznika bezpiecznikowego
R303 35A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|ST-1 |KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg demontaz istniejg- |szt
d.2|5. 0202-07 cej rozdzielni zeliwnej w pom. stacji uzdatniania wody
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|ST-1 |KNNR 9 Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 demontaz istniejgcych drzwi- |szt
d.2|5. 0201-07 czek po ztgczu kablowym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACATABLICE SW
20|ST-2 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie rura winidurowa |m
d.3|2.2.2 |0103-03 RB37
5.2
28 m 28.00
RAZEM 28.00
21|ST-2 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.3|2.2.1 |0201-04 przewdd 5x LgY 10mma2
5.2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
22|ST-2 |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3|5.2 1209-0502 |pach z cegly
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
23|ST-2 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.3(6 1301-02 cia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
24|ST-2 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.3|6 1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
25|ST-2 |[KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie |szt.
d.4|2.2.3 |1102-02 do 1 kg - 2 mocowania konstrukcja wsporcza pod koryta kablowe
5.2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
26|ST-2 |KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.4|2.2.3 |1201-02
5.2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
27|ST-2 |[KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4|2.2.2 |1105-07
5.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
28|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4|2.2.1 |0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewdd YDY2x2,5mm2
5.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
29|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4|2.2.1 |0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewdd YDY3x1,5mm2
5.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
30|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4|2.2.1 |0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewdd YDY3x2,5mm2
5.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
31|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4|2.2.1 |0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewdd YDY5x1,5mm2
5.2
50 m 50.00
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RAZEM 50.00
32|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w m
d.4|2.2.1 |0209-02 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania przew6d YDY4x2,
5.2 5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
33|ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w go- |m
d.4|2.2.1 |0209-03 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewdd YDY5x6mm?2
5.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
34|ST-2 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.4\5.2 1207-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35|ST-2 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4\5.2 1208-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
36/ST-2 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.4|2.2.1 |0205-04 gotowych bruzdach w betonie przewéd YDY3x1,5mm2
5.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
37|ST-2 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.4|2.2.1 |0205-04 gotowych bruzdach w betonie przewéd YDY3x2,5mm2
5.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
38|ST-2 |Analiza Podtaczenie istniejgcych przewoddw z przewodami projektowanymi, szt.
d.4|2.2.1 |whasna sprawdzenie potgczen i dziatania instalacji
5.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|ST-2 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.4|5.2 0301-12 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betono-
wym
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|ST-2 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.4|5.2 0301-14 cenie - wykonanie otworéw w blasze
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
41|ST-2 |KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowa- |szt.
d.4|2.2.3 |0304-02 ne bezsrubowo
5.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|ST-2 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/2.2.3 |0302-01
5.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
43|ST-2 |KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4|2.2.4 |0307-01
5.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|ST-2 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.4|2.2.5 |0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
5.3 2.5 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45|ST-2 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg gniazdo wtykowe 16A, 230V, IP67 |szt.
d.4|2.2.5 |0406-01 w obudowie matej z blokadg , zamykane na ktddke
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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46|ST-2 |KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- |kpl.
d.4|2.2.6 |0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 WA - oprawa $wietldwkowa nastropowa
5.3 IP66 hermetyczna TWC 2162x36W Philips, $wietléwki TLD 36W/840
Philips
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47|ST-2 |KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- [kpl.
d.4|2.2.6 |0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W A/1 - oprawa Swietldwkowa nastropo-
5.3 wa IP66 hermetyczna TWC 2162x36W z modutem awaryjnym Philips,
Swietlowki TLD 36W/840 Philips
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST-2 |KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- |kpl.
d.4|2.2.6 |0511-04 dowie z tworzyw sztucznych 2x20 W - oprawa $wietldéwkowa typu plafonie-
5.3 ra, hermetyczna IP66 2x18W TC-D G24d-2 np Solar New 340 2x18W
prod. Plexiform
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
49|ST-2 |KNNR 5 oprawa $wietléwkowa, awaryjna z modutem awaryjnym 1-godz.1x11W, na-|kpl.
d.4|2.2.6 |0511-03 $cienna z funkcjg
5.3 autotestu , IP65 np. oprawa ewakuacyjna HELIOS 1x11W, 1h, AT SE "
praca ciemna“firmy AWEX
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|ST-2 |KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy |szt.
d.4|5.2 1205-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|ST-2 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.4\5.2 1203-08 zaciski lub bolce
30 szt.zyt 30.00
RAZEM 30.00
52|ST-2 |KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod za- |szt.zyt
d.4|5.2 1203-10 ciski lub bolce
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
53|ST-2 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.4|5.2 1209-1201 |pach z betonu
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
54|ST-2 |KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.4|2.2.1 |0602-02 nikach $ciennych na podtozu innym niz drewno bednarka FeZn 25x4 mm
5.2 uktadana na uchwytach
20 m 20.00
RAZEM 20.00
55 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod  |szt
d.4 1203-06 zaciski lub bolce
podtaczenie bednarki Fe Zn 25x4mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
56/ST-2 |KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.4|2.2.2 |0613-02
5.2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
57|ST-2 |KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt do 50 mm2  |szt.
d.4|2.2.2 |1204-03 montaz koncowki miedzianej K6
5.2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
58|ST-2 6 [KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.4 1301-01 cia
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
59|ST-2 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.4(6 1301-02 cia
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
60|ST-2 |KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.4\6 1303-01 pierwszy)
3 pomiar 3.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 3095 Uzytkownik: SBP PROJEKT




Stacja wodna Spital Miejski Bialystok przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 3.00
61|ST-2 |KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.4\6 1303-02 nastepny pomiar)
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
62|ST-2 |KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.4|6 1303-03 pierwszy)
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
63|ST-2 |KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy |pomiar
d.4\6 1303-04 nastepny pomiar)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
64|ST-2 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony (pierwszy pomiar) szt.
d.4(6 1304-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/ST-2 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony (kazdy nastepny po- szt.
d.4(6 1304-06 miar)
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
66/ST-2 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4(6 1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
67|ST-2 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.4(6 1305-02
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
68|ST-2 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- | punkt
d.4|6 1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
69|ST-2 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- | punkt
d.4|6 1201-03 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
40 punkt 40.00
RAZEM 40.00
70|ST-2 |[KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.4/5.3 0501-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|ST-2 |[KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.4/5.3 0501-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|ST-2 |[KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego |szt.
d.4/5.3 0401-08
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|ST-2 |[KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- szt.
d.4/5.3 0402-06 wych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74|ST-2 |[KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu m
d.4|5.2 0302-05 ceglanym, betonowym
55 m 55.00
RAZEM 55.00
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