Opis techniczny

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBOT BUDOWLANYCH POLEGACYCH
NA BUDOWIE ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALAIZACJI SANI-
TARNEJ, LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ | STEROWNICZEJ DO POMPY

W STUDNI, PRZYtACZA WODY Z ISTNIEXACEJ STUDNI WIERCONEJ, WY MIA-
NA NADPROZY DRZWI, BUDOWA STUDZIENEK | FUNDAMENTOW POD
URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY W REMONTOWANYCH POMESZ-
CZENIACH TECHNICZNYCH, W PIWNICY BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPI-
TALA MIEJSKIEGO W BIALYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 79

|. Podstawa opracowania
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Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniggych instalacji elektrycznych
Projekt architektoniczno - konstrukcyjny

Projekty brany sanitarnej i technologicznej
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujagce normy i przepisy

Il . Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

zasilanie ugdzen w studni gébinowej

demonta istniegcej rozdzielni i budowa nowej tablicy rozdzielc&) wraz z ling
zasilapca

instalacg oswietlenia 230V i instalagjoswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacg gniazd wtykowych 230V

instalacg 24V

zasilanie projektowanej tablicyatigj w projekcie technologicznym

zasilanie istnigjcych wentylatoréw i instalacja sterownicza

instalacg ochrony przeciwprzegtiowej

instalacg ochrony od porgen i pokczenia wyrownawcze



I1l. Charakterystyka obiektu

Dokumentacja dotyczy wykonania prac w adaptowapgmieszczeniu technicz-
nym na pomieszczenie stacji uzdatniania wody winjay budynku
Istniepcy instalacg elektryczn wraz z istniejca rozdzielny zeliwng naley zde-

montowa& W miejsce zdemontowanej wykanaowa wg niniejszego opracowania.

IV .Zasilanie urzadzen w studni glebinowej

Do zasilania urdzen zainstalowanych w istniggej studni nalgy utozy¢ nastpu-
jace kable:
- kable zasilajce YKYzo 5x4mnt, YKY zo 3x2,5mnf ( zasilanie grzatki w studni)
- kable sterownicze YVKSLY-P-Nr 4x2x1nfm XZTKMX pw2x2x0,5mnf
Powyzsze kable wyprowadzonedy z szafy rozdzielczo-stergej wiszcej w obudowie
metalowej zainstalowanej w pomieszczeniu stacjatridnia wody. Projekt szafy zasiaj
co-sterowniczej stanowi oddzielne opracowanie.
Powyzsze kable prowadzone bedg w budynku w rurze ochronnej RB47, natomiast w ziemi
w rurze ochronnej KR50 . Prace kablowe na zewnagtrz budynku wykona¢ wg obowigzuja-
cych norm oraz informaciji zawartych w projekcie technologicznym. Trasy kabli pokazano

w czesci rysunkowej opracowania.

V .Tablica rozdzielcza SW i linia zasilagca.

W celu zasilenia obwoddw projektowanych instalalgktrycznej w pomieszcze-
niu uzdatniania wody oraz do padtenia obwodoéw istniggych zaprojektowano tablic
rozdzielca SW usytuowam przy wefciu do budynku( miejsce istnigjego zhcza ka-
blowego ). Istniejce drzwiczki po ziczu zdemontow®, a istniegce wreki przystosowéa
do zainstalowania nowej tablicy rozdzielczej. Pragdowlane zwjzane z adaptacjvnek
ujete zostaty w kosztorysie budowlanym

Tablicg wykona: np. w oparciu o katalog Legranda.

Projektowan tablice zasili linia zasilajca wykonam przewodamiSx LgY10mm
w RB37 w istn. korytku. Linia zasilgga wyprowadzonadualzie z istniejcej tablicy gtow-
nej TG .

Tras linii pokazano na rzucie budynku.



VI. Instalacja oswietlenia ogoélnego , fwietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo

Instalacg oswietlenia ogdlnego i awaryjnego ewakuacyjnego zagtowano prze-
wodami YDY 1,5mm uktadanymi p.t oraz w projektowanym korytku. #seowa
osprzt instalacyjny hermetyczny IP44ézniki instalow& na wysokéci 1,4m od posadz-
Ki.
Typy zastosowanych oprawwietleniowych podano w ¢zci rysunkowej projektu.

Czs¢ opraw to oprawy &wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ktére zapala
beda samoczynnie po zaniku napia w tablicy rozdzielczej .

VII. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowampevodami
YDY 3x2,5mntf uktadanymi p.t. oraz w projektowanym korytku.

Zastosowé osprzt instalacyjny P44 oraz IP67 — gniazdo wtykowehlwudowie
zainstalowane na zewtnz budynku. Gniazda w pomieszczeniach instatomawys.

0,85m.. Pozostate dane weéa rysunkowej projektu.

VIII. Instalacja 24V.
Instalac} projektuje sj przewodami YDY2x2,5mm Instalacg projektowan polaczyt z

przewodem istnigcym w miejscu pokazanym na rzucie pomieszczenia.

IX. Zasilanie szafy rozdzielczo-sterownicze;.

Do zasilania urgdzer technologicznych stacji uzdatniana wody zaprojekioa
zostata szafa rozdzielczo-sterownicza SUW. Rtgeafy ugty jest w projekcie techno-
logicznym stanowgcym oddzielne opracowanie.

Projekt niniejszy obejmuje zasilanie tej szafy.

Szaf rozdzielczo-sterowniez wykona przewodem YDY5x6mr z projektowanej tabli-

cy rozdzielczej.



X. Zasilanie istniejacych wentylatoréw i instalacja sterownicza.

Istniepce wentylatory nawiewu i wyggowe z pomieszczenia RTG zasilane obec-
nie z istniejcej rozdzielnizeliwnej zasilé nalezy z projektowanej tablicy rozdzielczej.

Do zasilania wentylatora nawiewu zainstalowanegmwieszczeniu stacji uzdatniania
wody projektuje si nowy przewdd zasilagy, natomiast do wentylatora wggiowego za-
instalowanego na dachu przewod zasdgjprojektowany pajczy¢ z przewodem istnigj
cym . Nowe przewody zasitgje projektuje si YDY4x2,5mnf.

Instalac§ sterownicza wykonaprzewodami YDY5x1,5mMProjektowane przewody ste-
rownicze padczye z istniepcymi przewodami. Miejsce pgdzenia przewodow projekto-

wanych z przewodami istnggymi pokazano na rzucie pomieszczenia.

Xl. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Ochror przeciwprzepiciowa stanowé beda ochronniki zainstalowane w tablicy
rozdzielczej.

Xll. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym i pohczenia wyréwnawcze

Ochrore od poraen pradem elektrycznym dla projektowanych instalacji étedz-
nych stanowi ,szybkie wyktzanie zasilania” zrealizowane zgodnie z npfiN-IEC 60364
Dodatkows ochrore stanowt beda wytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowo — pgdowe 0 pj-
dzie A I n=30 mA.

Przewody ochronne PE winny niizolacg koloru zottozielonego, natomiast neutralne
»N” koloru niebieskiego. Przewodu PE nie wolno pxzeac tacznikami ani zabezpiecza
Do przewodu PE posgiézy¢ zaciski ochronne oprawswietleniowych, tablic rozdzielczych, bolce
gniazd wtykowych, obudowy wdzen.

Ponadto w pomieszczeniu @@ szyre wyrOwnawca z ptaskownika stalowego ocynko-
wanego Fe Zn 25x4mm. Do szyny wyrobwnawczej pori¢ wszystkie metalowe ugdzenia i

rurociggi zainstalowane w pomieszczeniu.



XIII. Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie prace wykorebardzo starannie i doktadnie , zgodnie z olawjacymi
normami i przepisami. Po zakwzeniu prac wykonaniezlzdne pomiary i spogg
dzi¢ protokoty.

2. Zastosowane w instalacjach materiaty powinny pasiagrobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez odpowedredy R. P.

3. lIstniegce nieczynne przewody w pomieszczeniacktgbh niniejszym opracowa-
niem zdemontowa Zachowé szczegoln ostraznos¢ w trakcie prac prowadzonych
w poblizu czynnych przewodow instalacji elektrycznych Wkéia prowadzenia
prac remontowych zwréeiuwag; , aby nie uszkodziistniegcych instalacji, ktore
pozosta bez zmian.

Autor



