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WSTEP S —01.00.00.
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie budowy
przytacza wodociggowego, instalacji wody w budynku oraz odprowadzenia woéd
poptucznych z urzadzen technologicznych do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
Wykonywanych w budynku Szpitala Miejskiego im PCK w Bialymstoku przy ul.
Sienkiewicza 79.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 01.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przytagcza wodociggowego oraz
wewnetrznej instalacji wod. — kan. i obejmuje :

* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne
* roboty montazowe :
a) montaz rurociggéw
b) montaz armatury,
C) montaz urzadzen
d) badania instalaciji,
e) wykonanie izolacji termicznej
f) regulacja dziatania instalacji

1.4. 0Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentow.



1.4.2. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj a projektow a i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢é jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z

dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przytacze wodoci ggowe - rurocigg do potgczenia instalacji wewnetrznej
Z siecig wodociggowa;

Instalacja wodoci ggowa — ukilad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen
stuzgcych do zaopatrywania budynku w wode zimng i
cieptg; spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach,

Instalacja wody zimnej - rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtdbwnego



2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest

» certyfikat

e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw
do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Przytacze wodoci ggowe.

a) Rury wodoci ggowe - rury polietylenowe PE100 SDR 17 , muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

b) tasma znacznikowo — ostrzegawcza -z PVC, kolor niebieski, z wktadkg
metalowg szerokos¢ 200 mm

c) podsypka i obsypka rur - Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
i wodociggowych, wg PN- 87/B-01100. Zwir , ttuczen na podsypke filtracyjng
powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

d) ocieplenie z pianki poliuretanowe;j

e) betonowy blok oporowy

f) rura ochronna stalowa

2.3.2. Instalacja wody

a) Przewody wody zimnej : - zastosowano rury ze stali ocynkowanej obustronnie
wg PN-74/H-74200 z powlokg TWT-2, fgczonych za pomocg ksztattek



gwintowanych;
b) armatura :
e zawory : odcinajgce kulowe do wody zimnej o potgczeniach gwintowanych,
PN=0.6 MPa;
» zawor antyskazeniowy gwintowany z mozliwoscig dozoru, srubunkowy ,
c) rury ochronne z PCV

2.3.3. Odprowadzenie wod poptucznych do istn. kana  lizacji.

a) Przewody kanalizacyjne : rury cisnieniowe PE100, SDR17,

b) podsypka 1 obsypka rur - Piasek na podsypke i obsypke rur
kanalizacyjnych, wg PN-  87/B-01100. Zwir , tluczen na podsypke
filtracyjng, powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

c) rura ochronna stalowa

2.4. |zolacja termiczna przewodow.

zolacje termiczng rurociggdéw wody nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej: grubosci 6 mm .

2.5.  Odbiér materialéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosg;

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢é sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nale 2y sprawdzi ¢, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
naftag;

- wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, fgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.



2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét zarbwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Kksztaltek muszg by¢é one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé (w
pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.



4.3. Elementy wyposa zenia.

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywa
sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Transport izolacji termicznej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. S -01.00.00 Prace wst epne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z budowg przytagcza wodociggowego i instalaciji
wody i odprowadzenia wod poptucznych w budynku Szpitala.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow zdjg¢ istniejgcg nawierzchnie ,
a po wykonaniu montazu rurociggdw doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego.

5.1.1. S-02.10.00 Przytacze wodoci agowe i kanalizacyjne. Roboty ziemne.

* wykopy

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdéw przytgcza wodociggowego i
odprowadzenia sciekow do kanalizacji zewnetrznej nalezy :

- Wykopy wykonac o scianach szerokoprzestrzennych recznie

- Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika , dno wykopu pod kanaty powinno

by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentaciji

Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu , wybrac recznie bezposrednio

przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie nalezy ztozy¢ obok wykopu. Rozluznienie gruntu odbywa
sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spoéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez



naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie trwale oznakowanie projektowane;j
osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem , powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byc¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
* podsypka
Dla kanatu przytagcza wodociggowego i odprowadzenia $ciekdw do kanalizaciji

zewnetrznej budowanego w gruntach suchych ,0 podtozu niepiaszczystym ,

nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.1.2. S-02.20.00 Przytacze wodoci agowe. Roboty monta zowe.

Technologia budowy przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B- 10735 :1992. Ukladanie rurociggéw
nalezy prowadzi¢ od strony odbiornikéw. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zarbwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku
do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem , a w stosunku do projektowanej linii
dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki,
przed przystgpieniem do montazu rur.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN 1401-1:1999 ; PN-EN
1401-3-2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.

S-02.20.10 Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji zewn etrznej.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw pochodzacych z ptukania urzadzen do
uzdatniania wody do istniejgcej studzienki rewizyjnej na kanale sanitarnym.
Rurocigg uktadac nalezy na podsypce piaskowej gr. 10cm. Dokonaé zasypania
wykopu warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na catym obwodzie rurociggu.
Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkéw gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego( 95%
Proctora dla dr6g o umiarkowanym obcigzeniu drogowym, 98% Proctora dla drog o
duzym obcigzeniu drogowym). Przy wystepowaniu wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy zwiekszy¢ zageszczenie gruntu..

Przejscie przewodu ttocznego przez przegrode budowlang wykona¢ w tuleji
ochronnej. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym i zabezpieczy¢ przed



przedostawaniem sie wilgoci. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany o
2cm.

5.2. S -02.30.00 Instalacja wody zimnej. Roboty mo ntazowe.

5.2.1. Montaz ruroci aqow.

Przy montazu rurociggéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- rurociggi wody zimnej wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych za pomocg
potaczeh gwintowanych i uszczelnione tasmag teflonowg bgdz konopiem z pastg
uszczelniajgcg zgodnie Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych ( zeszyt 7).

- przed uktadaniem nalezy okresli¢ trase przewodow oraz usung¢ przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru inne przewody instalacyjne, ktdrych przeznaczenie
przed usunieciem nalezy zbadad));

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy
stosowac;

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o srednicy 1.25dn. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypeltnienie powinno zapetni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

- przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3m dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- wykonang instalacje wodociggowg zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej.

5.2.2. Montaz armatury i osprz etu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

* rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen

wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy
teflonowej;

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncéwek,
- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow



materialem uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.

5.3. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI.

Instalacja przed zakryciem obudowg oraz wykonaniem izolacji cieplnej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci i dezynfekcji

* instalacje wodociggowg nalezy doktadnie odpowietrzy¢

e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot

*  Wykonac¢ badania wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia

5.4. [ZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do wykonania otulin
termoizolacyjnych. Otuliny powinny by¢ wykonane na styk i powinny Scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej;

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci rob6t nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzic¢ protokot;
- kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta,;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



7. ODBIORY ROBOT.

Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu przytacza oraz instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

SzczegOlowy zakres badan odbiorczych powinien by¢é ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢é w stosunku do
nastepujacych robaot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow);
- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos$¢é
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
- odbior czesci wykonanej instalacji
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji .

Odbidr techniczny.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

-Instalacje wodociggowa wyptukano, napetniono wodg , wigczono do istniejacej
instalacji wody , a przewodd kanalizacyjny podtgczono do pompy w studzience oraz
wykonano zewnetrzny odcinek przewodu i podtgczono do studzienki zewnetrznej.

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze ko Acowym powinny by € dostarczone nast epujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robot;
- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi ¢€:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia



usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanej instalacji
wodno.-kanalizacyjnej.

Cena wykonania roboét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych robét budowlanych,
- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie izolacji cieptochronnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. T.II.
.Instalacje sanitarne i przemystowe ‘ Arkady. W-wa 1988.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.



