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Opis techniczny  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  ROBÓT  BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH 
NA  BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALAIZACJI SANI-
TARNEJ, LINII KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ I STEROWNICZEJ DO POMPY 
 W STUDNI, PRZYŁĄCZA WODY Z ISTNIEJĄCEJ STUDNI WIERCONEJ, WYMIA-
NA NADPROŻY DRZWI, BUDOWA STUDZIENEK I FUNDAMENTÓW POD 
URZĄDZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY W REMONTOWANYCH POMIESZ-
CZENIACH TECHNICZNYCH, W PIWNICY BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPI-
TALA MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 79 
 

I. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora 

2. Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych 

3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny  

4. Projekty branży sanitarnej  i technologicznej 

5. Uzgodnienia z Inwestorem 

6. Obowiązujące normy i przepisy 

 

II . Zakres opracowania 

 
  Projekt obejmuje: 

    -     zasilanie urządzeń w studni głębinowej 

- demontaż istniejącej rozdzielni i budowa nowej tablicy rozdzielczej SW wraz z linią 

zasilającą  

- instalację   oświetlenia  230V i instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- instalację   gniazd wtykowych 230V 

- instalację 24V 

- zasilanie projektowanej tablicy ujętej w  projekcie  technologicznym 

- zasilanie istniejących wentylatorów i instalacja sterownicza 

- instalację  ochrony przeciwprzepięciowej   

- instalację  ochrony od porażeń   i połączenia wyrównawcze 
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III. Charakterystyka obiektu  

 
Dokumentacja dotyczy wykonania prac w  adaptowanym pomieszczeniu technicz-

nym  na pomieszczenie stacji uzdatniania wody  w piwnicy budynku  

  Istniejącą instalację elektryczną wraz z istniejącą rozdzielnią żeliwną  należy zde-

montować W miejsce zdemontowanej wykonać nową wg niniejszego opracowania. 

   

IV .Zasilanie urządzeń w studni głębinowej 

  Do zasilania urządzeń zainstalowanych w istniejącej studni należy ułożyć następu-

jące kable: 

- kable zasilające  YKYżo 5x4mm 2 , YKYżo 3x2,5mm 2  ( zasilanie grzałki w studni) 

- kable sterownicze YvKSLY-P-Nr 4x2x1mm2   i XZTKMX   pw2x2x0,5mm 2    

Powyższe kable wyprowadzone będą z szafy rozdzielczo-sterującej wiszącej w obudowie 

metalowej zainstalowanej w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. Projekt szafy zasilają-

co-sterowniczej stanowi oddzielne opracowanie.   

Powyższe kable prowadzone będą w budynku w rurze ochronnej RB47, natomiast w ziemi 

w rurze ochronnej KR50 .   Prace kablowe na zewnątrz budynku wykonać wg obowiązują-

cych norm oraz informacji zawartych w projekcie technologicznym. Trasy kabli  pokazano 

w części rysunkowej opracowania.  

 

V .Tablica rozdzielcza SW i linia zasilająca. 

 W celu zasilenia obwodów projektowanych  instalacji elektrycznej w  pomieszcze-

niu uzdatniania wody oraz do podłączenia obwodów istniejących  zaprojektowano tablicę 

rozdzielczą  SW  usytuowaną  przy wejściu do budynku( miejsce istniejącego złącza ka-

blowego ).  Istniejące drzwiczki po  złączu zdemontować , a istniejące wnęki przystosować 

do zainstalowania nowej tablicy rozdzielczej. Prace budowlane związane z adaptacją wnęk 

ujęte zostały w kosztorysie budowlanym 

Tablicę wykonać np. w oparciu o katalog Legranda.  

Projektowaną tablicę zasilić linią zasilającą wykonaną przewodami5x LgY10mm2   

w RB37 w istn.  korytku. Linia zasilająca wyprowadzona będzie z istniejącej tablicy głów-

nej TG . 

Trasę linii pokazano na rzucie budynku. 
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VI. Instalacja oświetlenia ogólnego , oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego 

 

Instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano prze-

wodami YDY 1,5mm2  układanymi  p.t oraz w projektowanym korytku. Zastosować 

osprzęt instalacyjny hermetyczny IP44 Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadz-

ki.  

Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano w części rysunkowej projektu. 

 Część opraw to oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego które zapalać się 

będą samoczynnie po zaniku napięcia w tablicy rozdzielczej .  

 

VII. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 

 

  Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami  

YDY 3x2,5mm2  układanymi p.t. oraz w projektowanym korytku. 

 Zastosować osprzęt instalacyjny  IP44 oraz IP67 – gniazdo wtykowe w obudowie 

zainstalowane na zewnątrz budynku.  Gniazda w pomieszczeniach instalować na wys. 

0,85m.. Pozostałe dane w części rysunkowej projektu. 

 

VIII. Instalacja 24V.  

  Instalację projektuje się przewodami YDY2x2,5mm2. Instalację projektowaną połączyć z 

przewodem istniejącym w miejscu pokazanym na rzucie pomieszczenia. 

 

IX. Zasilanie szafy rozdzielczo-sterowniczej.  

 Do zasilania urządzeń technologicznych stacji uzdatniana wody zaprojektowana 

została szafa rozdzielczo-sterownicza   SUW.  Projekt szafy ujęty jest w projekcie techno-

logicznym stanowiącym oddzielne opracowanie. 

 Projekt niniejszy obejmuje zasilanie tej szafy. 

Szafę  rozdzielczo-sterowniczą  wykonać przewodem YDY5x6mm2  z projektowanej tabli-

cy rozdzielczej. 
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X. Zasilanie istniejących wentylatorów i instalacja sterownicza. 

 Istniejące wentylatory nawiewu i wyciągowe z pomieszczenia RTG zasilane obec-

nie z istniejącej rozdzielni żeliwnej zasilić należy z projektowanej tablicy rozdzielczej. 

 Do zasilania wentylatora nawiewu zainstalowanego w pomieszczeniu stacji uzdatniania 

wody projektuje się nowy przewód zasilający, natomiast do wentylatora wyciągowego za-

instalowanego na dachu przewód zasilający projektowany połączyć z przewodem istnieją-

cym . Nowe przewody zasilające projektuje się YDY4x2,5mm2.  

 Instalację sterownicza wykonać przewodami YDY5x1,5mm2 Projektowane przewody ste-

rownicze połączyć z istniejącymi przewodami. Miejsce połączenia przewodów projekto-

wanych z przewodami istniejącymi pokazano na rzucie pomieszczenia. 

 

XI. Instalacja ochrony  przeciwprzepięciowej 

 
 Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą ochronniki zainstalowane w tablicy 
rozdzielczej. 
 
 
XII. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym i połączenia wyrównawcze 

 
Ochronę od porażeń prądem elektrycznym dla projektowanych instalacji elektrycz-

nych stanowi „szybkie wyłączanie zasilania” zrealizowane zgodnie z normą PN-IEC 60364 

Dodatkową ochronę stanowić będą wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe o prą-

dzie  ∆ I n=30 mA. 

Przewody ochronne PE winny mieć izolację koloru żółtozielonego, natomiast neutralne 

„N” koloru niebieskiego. Przewodu PE nie wolno przerywać łącznikami ani zabezpieczać. 

Do przewodu PE podłączyć zaciski ochronne opraw oświetleniowych, tablic rozdzielczych, bolce 

gniazd wtykowych, obudowy urządzeń.  

  Ponadto w pomieszczeniu ułożyć szynę wyrównawczą z płaskownika stalowego  ocynko-

wanego Fe Zn 25x4mm. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie metalowe urządzenia i 

rurociągi zainstalowane w pomieszczeniu. 
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XIII. Uwagi ko ńcowe 

 

1. Wszystkie prace wykonać bardzo starannie i dokładnie , zgodnie z obowiązującymi 

normami  i  przepisami. Po zakończeniu prac wykonać niezbędne pomiary i sporzą-

dzić protokoły. 

2. Zastosowane w instalacjach materiały powinny posiadać aprobaty i dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie urzędy R. P. 

3.  Istniejące nieczynne przewody w pomieszczeniach objętych niniejszym opracowa-

niem zdemontować. Zachować szczególną ostrożność w trakcie prac prowadzonych 

w pobliżu czynnych przewodów instalacji elektrycznych W trakcie prowadzenia 

prac remontowych zwrócić uwagę , aby nie uszkodzić istniejących instalacji, które 

pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

                                                                                             Autor 


