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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz
rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Ujecie wody dla Szpitala Miejskiego im PCK w Biatymstoku
ul. Sienkiewicza 79

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku

Inwestor: 15-003 Biatystok; ul. Sienkiewicza 79

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Biatystok dnia 20.12.2011r



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.

POIIB.KK.7131/007/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 péfniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 plt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pi#niejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZnicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow stwierdza, e

Pan SEAWOMIR STANISEAW MAJEWSKI
magister inFynier
o kierunku: inzynieria érodowiska
urodzony dnia 12 kwietnia 1973 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzlu z uwzglednieniem w calodcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z poiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres madanych uprawnien
budewlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Ingynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.

. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Sekrotarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

Przewodniczaey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Bogdan Siuda

mgr inZ, Jakub Grzegorczyk
mgr in?. Bogdan Bariski

mgr inz, Anna Andruszkiewicz
mgr inz. Wiktor Oslasiewicz
mgr inz. Danuta Piszczatowska

mgr in, Mirostaw Jerzy Szumski




piaiystok, dnmia 1991,XII1.30

URZAD WOJEWDDZKI

[}
w Bimtymstoku
Wydzial Urbenistykdi
Architektury
1 Nadzoru Budowlanego

Nr BL/189 /91

STWI mnzmm PRZYGOTOWANIA ZAWODOW RGO
do pelpienia samodzielnej funko ji tgchninznej w budownictwie

Na podsiawie § 4 ust.Z2 ,§5 ust.t1,47 5513 ustel pkt.4 litera a i b.-
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S5rodowiaka

z dnia 20 lutego 1975r. w apravie la'ruodz:la.lnrnh funkeo ji technicznych

w budownictwis /Dz.U. or 8 poz.46 z péin., zmianami/ atwierdza uié,

.zey

_______ Pan__TADEUSZ W X. RSO JL---__--____-__-____-

ingzynier. budownictwa lqdowego

i d.,i._Ji_wrmm.a.i%.ﬁr.._ﬂx&zm_uom. ~Bielsk. ..E.Q.dl.ﬂﬁ]&l

posiada przygotowanie zuuodouo, upowaznia jace do wykonywania semo-
dzielnej funkeyi__ _Pprojektanta oraz kierownika budowy i robét

- !lpenja_‘l.noée:l—--—-—S-E-aj-'acya-nc 1nzyn1ery;_j.nea W Z_:a:.kg_‘_e__s_a;g__s_l_ec.l i in-

stalacji sanitarnych.-

.................. Jest upowazniony/na/ doi

1) sporzadzania projektdw w zakresie:
a) sieci wodociggowyca i kanmalizacyjnych, -
b) instalacji sanitarnych obsjmujgecych instalacje wodociggzowe,
kenalizacyjne i cieplne.-

2) do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdét, kKie
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
oraz oceniania i badaniz stanu technicznego w 2zakresie objytym
specjalnoscis techniczno-budowlang, w ktére] mogg peanic funi-

kejs projektanta.—--
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POIB.KK.7131/5/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdniejszymi zmianami),
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nt 8, poz. 38, z pozZniejszymi zmianami)
Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu WACLAWOWI WAWRZYNC OWI MOJKOWSKIEMU
inZynierowi elektrykowi
0 specjalno$ci: elektrotechnika przemysiowa
urodzon :mu dnia 11 sierpnia 1945 r. w Truskolasach-Lachach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOE/03

do projektowania bez ogranieczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
Mojkowski jest upowazniony do:
- projektowania, sprawdzania projektéw  budowlan
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

ych w  specjalnosci objetej niniejszymi

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu W Ww. specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest

przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane. :

Biatystok, dnia 18 grudnia 2003 r.

art. 12

1 P
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® POLSKA
| 2 B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoynym:

PDL-DZ2-094-55L *

Pan Stawomir Stanistaw Majewski 0 numerze ewidencyjnym PDL/15/2225/02

adres zamieszkania ul.3 Maja 35, 16-070 Choroszcz

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2011-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-10 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy COkregowej Rady Podlaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplisie elektroniczrgm (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpleczrym podplsem elektroniczrym weryfikowanym prry pomocy wainego kwal fikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnoscl danyeh w ninlefszym zadwladczeniu moina sprawdzif za pomocy numeru weryfikacy|nego 2adwiadczenia na
stronle Polskig| Izby Indynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiadciwe] Okregowe| 1zby Indynlerdw
Budownictwa.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

PDL-5TQ-TNH-DDA *

Pan Tadeusz Wyszkowski o numerze ewidencyjnym PDL/15/1723/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2011-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2010-12-30 roku przez:

Czeslaw Miedziatowski, Przewodniczqcy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

{2godnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 ¢, o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alaktroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Werylikacje poprawnascl danych w niniejsaym 2adwladczeniu modna sprawdeid 2a pomocg numery werglikacyjnego raswiadczenia na
stronie Palskie] lzby Intynierdw Budownictwa www, piib.org.pl lub kentaktujze sig 2 bivrem wialeiwe] Okrggowe] Izby Indynierdw
Budownictwa,
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Bialystok, dnia 2010-12-31

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Waclaw Wawrzyniec Mojkowsli
migjsce zamieszkania;

ul. Wyspiariskiego 31

18-100 Lapy
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0948/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.
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L BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Leonard Onufryjuk
miejsce zamieszkania:

ul. Pod Krzywa 13 m 2

15-258 Bialystok
jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/AE/1031/01
i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

Biatystok, dnia 2010-12-15
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OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Materialy wyjsSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
Charakterystyka studni wierconej

Badania fizyko-chemiczne wody surowej

Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne i normy

2. Stan istniejacy
2.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia

Wydajnos¢ eksploatacyjna 5m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 9,8 m
Depresja 1,2m
Gtebokos¢ studni 53,0 m
2.2 Jakosé wody surowej

Oznaczenie Studnia Norma Jednostka
Barwa 20 15 mg Pt/l
Metnosé 29 1 NTU
Zapach Z3G (siarkowodor)
Odczyn 7,40 6,5-9,5 pH
Zelazo ogdlne 780 200 ug Fe/l
Mangan 59 50 ug Mn/l
Azotany 5 50 mg NO5/I
Azotyny 0,05 0,5 mg NO,/I
Amoniak 0,20 0,5 mg NH,/1

Badania wykonane przez Wojewddzka Stacj¢ Sanitarno Epidemiologiczng w Biatymstoku w dniu 17.11.2011r.

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom zawartosci zelaza, manganu, barwy,
zapachu 1 metnosci. W/g aktualnych wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie

surowym nie nadaje si¢ do spozycia.

3. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

3.1 Zapotrzebowanie na wode

Q,=n-q=91-650=591501/d =59,15m’ / d
0., =0,/24-N, =5915/24-1,5=3,70 m* / h

- =Q,/24-N, =59,15/24-3=75m’ | h
thdx Qd h

gdzie:

Qq - zapotrzebowanie dobowe na wode

Qug: - $Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wodeg

Qnmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode¢

n - ilo$¢ t6zek szpitalnych

q - przecigtna norma zuzycia wody (wg. Tab.3 Dz. U. 2002.8.70)
Ny - wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j

N; - wspétczynnik nieréwnomiernos$ci godzinowej
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3.2. Koncepcja modernizacji istniejgcej stacji wodociggowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem, oraz na podstawie dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgcia, projektuje si¢ stacje uzdatniania na
wydajno$é 4 m’/h.

Woda surowa ze studni wierconej pobierana bg¢dzie pompa giebinowg i tloczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie otwartym poddana zostanie jednostopniowe;j
filtracji na filtrach ze zlozami kwarcowymi, skad poptynie do zbiornika wyréwnawczego
o pojemnosci 6m’. Woda uzdatniona podawana bedzie do sieci zestawem hydroforowym z
wydajnoscig do 8m’/h. Stacja bedzie pracowa¢ w uktadzie dwustopniowego pompowania.
Okresowa dezynfekcja wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do
wody ptynacej do zbiornika wyréwnawczego.

Plukanie zt6z filtracyjnych odbywac¢ sie bedzie powietrzem oraz woda uzdatniong. Wody
pochodzace z plukania filtrow, przelewéw i zaworéw bezpieczenstwa beda skierowane do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana.

4. Opis techniczny przyjetego rozwiazania.
4.1. Ujecie wody

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 9,8 m

- depresja 1,2m

- r6Znica geometryczna -0,7 m

- strata hydrauliczna na armaturze 1,2 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 0,8 mH,0

- naddatek na wyptyw 0,5m

- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody I,5m
Lacznie: 14,3 m

Dobor pompy glebinowej.

STUDNIA

- wydajnos¢ 4,0 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia 18,7 mH,0

- moc silnika 0,37 kW

- przylacze DN40

- typ wielostopniowa

- wirnik, korpus, silnik stal 1.4301 DIN

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zat./godz.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sonda konduktometryczng. Kabel zasilajacy
pompe i przewdd sterujacy wyprowadzone zostang do skrzynki elektrycznej posredniej
(doktadniejsze informacje w opracowaniu AKPiA).

4.2. Obudowa studni i instalacja hydrauliczna

Istniejaca typu "Lange" (kompletna) z wyposazeniem. Pompe montowac na rurach ttocznych,
stalowych ocynkowanych DN40, taczonych na gwint. W obudowie nalezy wymieni¢ istniejacy
wodomierz na przeptywomierz elektromagnetyczny DN5O0.
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4.3. Kolektor ttoczny ze studni do stacji

Projektuje si¢ kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 40x2,4 o polaczeniach zaciskanych.
Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypac
piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni.

5. Technologia uzdatniania wody
5.1 Napowietrzanie wody

Woda doprowadzona ze studni zostanie napowietrzona w wiezy napowietrzajacej. Wieza
napowietrzajgca jest zbudowana z:
- kolumny napowietrzajacej z rusztami o Srednicy DN200 i wys. 1900mm wykonanej z rur
i ksztaltek gat. OH18NO,
- zbiornika zbierajacego o Srednicy 600mm i wys. 1100mm wykonanego z blachy gat.
OH18NO,
- przewodoéw doprowadzajacych 1 odprowadzajacych powietrze z blachy ocynkowanej,
- wentylatora kanatowego,
- filtréw powietrza,
- izolacji termicznej,
Wieza zostanie umieszczona na zbiorniku wody napowietrzonej. Do kolumny napowietrzajace;j
zostanie doprowadzona woda oraz powietrze, z zewnatrz, wentylatorem kanatlowym o wyd. 60
m’/h, sprezu 280Pa i mocy 0,07kW. Nadmiar powietrza zostanie usuni¢ty poprzez wyrzutni¢. Na
wlocie powietrza jak i na wylocie zostang zainstalowane filtry. Napowietrzona woda ze
zbiornika zbierajacego, poprzez pompe technologiczna, zostanie podana na filtry.

Dob6r pompy technologicznej

- wydajno$é -4m’/h
- wysoko$¢ podnoszenia -22,0m H,O
- moc silnika -0,6 kW

- przytacze — tloczenie DN32,

- typ — zatapialna, wielostopniowa z ptaszczem chtodzacym,
- wirnik — technopolimer,

- korpus pompy — stal nierdzewna AISI 304,

- regulacja parametréw pracy przetwornicg czestotliwosci,

Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla pracujacego agregatu Q=3,12 m*/h i wysokoéci podnoszenia
H=30m H,O

G=159-a -F-\/(P-P,)y

G =3120 kg/h - wymagana przepustowos$¢ zaworu
o = 0,25 - wspoélczynnik wyptywu

P, =3,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu

P; =0,0 atm - ci$nienie wyptywu

= 1000 kg/m’ - gestos¢ cieczy
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F - powierzchnia gniazda

G 3120

F: =
1,59-a, /(P -P,)-¥ 159-025-/(3,0-0)-1000

=143,32mm*

Obliczamy $rednice gniazda jednego zaworu

d:\/4-F:\/4-143,32:13,51mm
T T

Przyjmuje si¢ zawor bezpieczenstwa membranowych, DN20 1 $rednicy gniazda d,=14mm.
Cisnienie otwarcia 0,3MPa.

5.2.

Filtracja wody
Przy zatozonej predkosci filtracji 8,0m/h wymagana powierzchnia filtracji wynosi:
-2 _ug-05m’
Vi

Projektuje si¢ dwa filtry uzdatniajagcym o powierzchni F=0,28m” i srednicy 600mm.

Wymagane parametry filtrow:

- srednica wewngtrzna - 600 mm,
- powierzchnia przekroju - 0,28 m?,
- wysokos¢ catkowita - 2000 mm,
- ci$nienie pracy - 0,3 MPa
- wykonanie — stal nierdzewna - OH18N9

- grubo$¢ warstwy zarowno filtracyjnej i podsypki jednolita na catej wysokosci ztoza
- drenaz wysokooporowy do ptukania wodnego i powietrznego

Filtry wypetnione bedzie wielowarstwowo ztozami w nastepujacy sposéb (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubos$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2-3mm, grubo$¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy — 100 cm

Kazdy z filtréw wyposazony jest w:

orurowanie z rur i ksztalttek nierdzewnych,

Sszt. przepustnic miedzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napgdami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

Iszt. zaworu kulowego z napgdem pneumatycznym, zaworem elektromagnetycznym i
krancowym wskaznikiem polozenia,

2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

zawOr spustowy kulowy @ 32mm,

zawOr czerpalny,

zawOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali nierdzewnej DN20,

Filtr wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztoZzami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny.
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Sprezone powietrze do napedu sitownikéw uzyskiwane bedzie z uktadu spre¢zonego powietrza.

5.3. Uktad spreionego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej iloSci powietrza do zasilania napedow
pneumatycznych przepustnic bedacych na wyposazeniu filtréw oraz do wzruszania zloza w
czasie plukania.

W sktad uktadu wchodza:

- dwie sprezarki ttokowe bezolejowe na zbiorniku 201 o wydajnosci: 9,1 m’/h i mocy

silnika: 1,5 kW

- przetwornik ci$nienia,

- rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami.

5.4. Ptukanie zto7
Cykl pracy filtra odzelaziajacego dla 4m’/h:

S-m, _0,28-2200 616

= 669,56 m>
" . (Fe+2-Mn)  2-0,46 0,92

gdzie :
S — powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m’
Fe — 0,78 g/m’
Mn — 0,59 g/m’

AL 669’26'2 334,78

Q
Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 334 godzin.
Przyjmuje si¢ wstepnie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 334 godzin lub
po przefiltrowaniu 669m’ wody. Czestotliwos¢ ptukan ustalona zostanie w trakcie rozruchu.

Flltry ptukane bedg tylko wéwczas gdy spelnione beda nastgpujace warunki:
przefiltrowana zostala od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencja ptukania:

- odwodnienie filtra,

- plukanie powietrzem,

- ptukanie woda,

- ulozenie ztoza,

- spust pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.
Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie wodg surowa.

18



5.4.1. Ptukanie powietrzem

Plukanie powietrzem realizowane bgdzie przez uktad ptukania powietrznego, w skiad ktérego
wchodza:

- sprezarka powietrza,

- przepustnica z napedem pneumatycznym (jako wyposazenie filtréw),

- manometr,

- zawory odcinajace.
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 60 m*/h/m” ztoza. Ptukanie impulsowe 2 razy
po 2 minuty.

5.4.2. Ptukanie wodg

Zaklada si¢ intensywnos$¢ ptukania wodg — do 35 m’/h/m? ztoza przez okres 14 minut (2x7min.).
Woda do ptukania podawana zestawem hydroforowym.

Wydajnos¢ ptukania
Q=35x 0,28 =9,8 m’/h

Uktad ptukania wodnego sktada si¢ z:
- przeptywomierza elektromagnetycznego,
- zaworu regulacyjnego,
- reduktora cisnienia,
- przepustnica z napedem pneumatycznym (jako wyposazenie filtrow),

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:

Vw=lIp-F-t
gdzie:
Ip - zalozona intensywno$¢ ptukania wodg [ I/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m’]
t - czas ptukania wodg [s]

Vw=9,72-0,28-840 = 2286,61 litrow

Objetosc pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Vwi:g-t
n

gdzie:
Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilo$¢ zaprojektowanych filtrow

t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

1’;1 -300 =166,67 litrow

Vwi =
Wody z ptukania zostang grawitacyjnie odprowadzone do kanalizacji deszczowe;].

Laczna ilos¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe =Vw +Vwi = 2286,61+166,67 = 2453,28 litrow
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6.  Zbiornik wyréwnawczy

Dla wyréwnania nierdwnomierno$ci rozbioru dobowego oraz zapewnienia wody pluczacej
projektuje si¢ wykonanie zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 6m”.

Komorg¢ zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej i ksztalttownikéw stalowych
spawanych. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie z zainstalowanym odpowietrzeniem
zbiornika.

Instalacja wewngtrzna zbiornika:

- kolektor napetniajacy zbiornik DN32,
- kolektor ssacy 3x DNS50,

- przelew DN5O0,

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej pracg stacji.

7. Zestaw hydroforowy

Wydajno$é¢ pompowni - na cele socjalne wynosi: Q = 8 m*/h

Wydajno$é pompowni - na cele ptukania wynosi: Q = 10 m*/h

Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35 + 0,50 MPa

Zasilanie zestawu: zbiornik wyrOwnawczy — praca z naplywem na ssaniu pomp

¢ Ilos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 3 szt.,

¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =3 x 1,5 kW =45 kW,

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy,

¢ llo$¢ przetwornic czgstotliwosci: 3 szt. zainstalowane w szafie sterujacej,
¢ Praca pomp: przemienna.

¢ Rozruch pomp: fagodny — falownikiem.

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: w zbiorniku wyréwnawczym,

Zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o trzy pompy glebinowe z plaszczem chtodzacym
i silnikami, ktére pozwalaja na regulacje obrotéw od 30 do 50 Hz. Pompy zestawu zabudowane
sa w studzienkach z rur nierdzewnych DN300.

Sterowanie zestawem poprzez przemystowy sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z
przetwornicami czgstotliwosci. Uktad regulacji, umozliwi bezstopniowe dopasowanie
wydajnosci w sieci wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji oraz
wyeliminuje uderzenia hydrauliczne w sieci poprzez uruchamianie kazdej pompy za
posrednictwem przyporzadkowanego jej falownika.

Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla pracujacego zestawu o wydajnosci Q=9,9 m’/h i wysokosci
podnoszenia H = 60 m H,O

G=159-a. -F-\(PR-P)y
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G =9900 kg/h - wymagana przepustowos¢ zaworu

o = 0,25 - wspdéiczynnik wyptywu
P, =6,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu
P; =0,0 atm - ci$nienie wyptywu

= 1000 kg/m’ - gestos¢ cieczy

F - powierzchnia gniazda

G 9900

F: =
1,59-a, /(P -P,) ¥ 1,59-025-(6,0—-0)-1000

=321,53mm"

Obliczamy srednice gniazda jednego zaworu

d:\/4-F :\/4-321,53 20, 24mm
T T

Przyjmuje si¢ zawdr bezpieczenstwa membranowy, DN32 i S$rednicy gniazda d,=27mm.
Cisnienie otwarcia 0,58MPa.

8. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejgce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostal podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawarto$ci 14,5% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtrow do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujace;.

Projektuje si¢ stacje dozujqgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 4,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 70,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.

Stacja dozujaca podigczana bedzie do instalacji tylko w wypadku koniecznosci chlorowania
wody.

9. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykonac z rur i ksztattek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9 1aczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow
szlachetnych). Potaczenia rozlaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych ocynkowanych.

Rurociagi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosc.

Przewiduje si¢ nastepujgcq armature:

- przepustnice mi¢dzykotnierzowe z napedem pneumatycznym,
- zawory odcinajace mufowe,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory elektromagnetyczne.
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Projektuje si¢ nastepujqce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN5O (na instalacji wody pluczacej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN50 (na wodzie uzdatnionej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN32 (na wodzie surowej napowietrzonej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN50 (w studni giebinowej)

10. Instalacje sanitarne

10.1. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne, przelewowe, pochodzace ze spustéw itd. odprowadzone beda ze stacji do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez teren dziatki. Odprowadzenie ze
studzienki posredniej jednostopniowa pompa z pétotwartym wirnikiem do wody brudne;.

Parametry pompy poptucznej:

- wydajnos¢ —6m’/h,

- podnoszenie — 6 m st. wody,
- moc silnika —0,70 kW,

- napigcie - 230V

10.2. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu

wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu ponizej

punktu rosy. Osiggane to jest w sposob nastepujacy:

- utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie jesienno
zimowym - istniejgce lezaki centralnego ogrzewania.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszacza o parametrach 6,41/24h przy 10°C/70%.

11. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) 1
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét reguluja odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigetych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewne¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania
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12.

Zestawienie urzadzen

.
=

Urzadzenie

Szt.

Pompa glebinowa Q:4m3/h; H=18,7mH,0; Ns=0,37kW

Kolumna napowietrzajaca

Zbiornik wody napowietrzonej DN600 H=1,0m

Pompa transferowa Q=4m3/h; H=22mH,0; Ns=0,6kW

Sprezarka Q=9,1m3/h; H=8bar; Ns=1,5kW; V=201

Filtr DN600 H=2,00m

Zestaw hydroforowy Q=10m3/h; H=50mH,0O; Ns=4,5kW

N I I e e e

0 I[N| N | B[N |—

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN50
DN32

—_ D

Przepustnica z napedem pneumatycznym
DN50
DN32

10

Zawor kulowy z napedem pneumatycznym DN20

11

Zawor kulowy z napedem pneumatycznym DN15

NN~

12

Zawor zwrotny
DNS50
DN32

o=

13

Zawor kulowy
DN50
DN32

14

Zawor regulacyjny DN50

15

Zawor odpowietrzajagcy DN20

16

Zawor czerpalny DN15

17

Przetwornik ci$nienia

18

Manometr tarczowy 100

19

Stacja dozujaca

— N[ =[N —|\O W

20

Zawoér bezpieczenstwa - 3bar
DN40
DN20

—_—

21

ZawoOr bezpieczenstwa - 6bar
DN32

22

Rozdzielacz sprezonego powietrza

23

Sonda hydrostatyczna

24

Przeponowe naczynie wzbiorcze V=3001

—_ N | = =
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OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

13. Materialy wyjsSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Dane wyjSciowe uzgodnione z Inwestorem
- Obowigzujace akty prawne i normy

14. Zakres opracowania
14.1. Instalacje wewnetrzne

- okablowanie urzadzen technologicznych
14.2. Szafy

- szafa rozdzielczo-sterujaca technologiag SUW
14.3.  Linie kablowe

- linia kablowa do pompy gtebinowej PG1

15. Sterowanie pracg Stacji Uzdatniania Wody

Projektuje si¢ system sterowania Stacji Uzdatniania Wody w pelni zautomatyzowany.
Urzadzenia technologiczne SUW zasilane 1 sterowane sg z szafy rozdzielczo sterujacej. W
szafach zainstalowane sg urzadzenia zabezpieczajace przed skutkami zwarC i przecigzen oraz
urzadzenia sterujace.

Elementem zarzadzajacym pracg ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Stacja bedzie pracowaé w
trybie automatycznym z mozliwos$cig sterownia w trybie recznym. Stany pracy i awarii urzadzen
sygnalizowane sg lampkami na drzwiach szafy rozdzielczo sterujacej. Na drzwiach szafy SSUW
zamontowany zostanie panel operatorski z mozliwoscia wprowadzania parametréw. Panel
umozliwia¢ bedzie komunikacje w zakresie:

— nastaw parametrow

— zmiana trybu pracy SUW

— sterowanie urzadzen w trybie pracy recznej

— zmian konfiguracji uktadu urzadzen technologicznych
— odczytu wartosci pomiarowych

— odczytu historii stanéw awaryjnych

— kasowania stanéw awaryjnych

Praca oraz nadzor calego uktadu uzdatniania wody odbywa si¢ wg zaprogramowanego
algorytmu okres$lonego na podstawie projektu branzy technologiczne;j.

Sterowanie  wydajnoscia  stacji realizowane jest przy pomocy sterownika
mikroprocesorowego PLC. Sterownik ten zbiera informacje o obecnosci wody w studni
glebinowej. Woda ze studni pompowana jest do urzadzen napowietrzajgcych. Na podstawie
poziomu w zbiorniku wody czystej wiaczana i wytaczana jest pompa glebinowa. Z filtrow woda
przepltywa do zbiornika wody uzdatnionej skad pompowana jest do sieci wodociggowej przy
pomocy zestawu hydroforowego.
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Nieprawidtowe stany pracy urzadzen wykrywane sa przez sterownik, ktory zabezpiecza
pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik zalania
stacji. Wykrywa on obecnos¢ wody na poziomie podiogi.

16. Projektowane rozwigzania

16.1. Parametry zasilania SUW

Uktad zasilania TN-S
Napiecie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 9.2 kW

Prad szczytowy 1I5A

Zastosowac zabezpieczenie szafy sterowniczej C25A 4P

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wytaczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca dla obwodéw gniazd osuszaczy - wylacznik
réznicowopradowy.

Ochrona przeciw przepieciowa — ogranicznik przepie¢ klasy C

16.2. Zestawienie mocy

Tabela 1. Zestawienie mocy rozdzielni SSUW

Moc czynna
OZNACZENIE OPIS Moc czynna szczytowa
[kW] W]

PG1 Pompa gtebinowa 0.5 0,5
PG2 Pompa procesowa 0,7 0,7
PG3.1 Pompa zestawu hydroforowego 18 18
PG3.2 Pompa zestawu hydroforowego 1,8 18
PG3.3 Pompa zestawu hydroforowego 1,8 0,0
S1 Sprezarka 18 18
S2 Sprezarka 18 0,0
Pos Pompa poptuczyn 09 09
(ON) Osuszacz powietrza 0,6 0,6
- Sterowanie 1,0 1,0
SUMA: 12,9 9,2

16.3. Szafa rozdzielczo-sterujgca SUW2/2

Projektuje si¢ szafe rozdzielczo-sterujaca, w wersji wiszacej, w obudowie metalowej,
malowanej proszkowo. Zasilanie szafy sterowniczej nie jest przedmiotem opracowania.

Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu technologicznym stacji uzdatniania wody.
Obudowa 1 zamontowana aparatura musz3 utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP54.
Zastosowana aparatura powinna by¢ wysokiej klasy, renomowanych producentéw.

Do szafy tej wprowadzone beda instalacje elektryczne zwigzane z praca urzadzen
technologicznych.
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Sterowanie zrealizowane jest na sterowniku mikroprocesorowym PLC o odpowiedniej
ilosci wejs¢ 1 wyjs¢ z 30% rezerwa miejsca. Na drzwiach szafy zabudowane sa przetaczniki,
przyciski 1 lampki do sterowania i sygnalizacji stanéw pracy. Na drzwiach szafy zamontowany
zostanie panel sterowniczy z mozliwo$cig wprowadzania parametrow, z karta pamigci do
archiwizacji stanéw pracy.

Silniki pomp zestawu hydroforowego i pompy procesowej nalezy zasila¢ przy pomocy
przemiennikéw czestotliwosci.

Kable i przewody nalezy podtaczy¢ do odpowiednio oznakowanych kostek zaciskowych.

16.4. Instalacje wewnetrzne - elektryczna technologiczna

Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo sterujacej] SSUW.

Instalacje technologiczne w budynku uktada¢ w metalowych korytach kablowych wzdtuz
najkrétszej drogi od szafy do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt kablowych wykona¢ w
rurach z tworzywa sztucznego.

Tabela 5. Spis kabli i przewodow technologicznych

Lp. Opis urzadzenia Typ kabla
1 | Pompa gtebinowa PG1 YKY 5x4mm?2
2 | Pompa procesowa PG2 2YSLCY 4x1,5mm?2
3 | Pompa zestawu hydroforowego PG3.1 2YSLCY 4x1,5mm2
4 | Pompa zestawu hydroforowego PG3.2 2YSLCY 4x1,5mm2
5 | Pompa zestawu hydroforowego PG3.3 2YSLCY 4x1,5mm?2
6 | Grzatka w studni YKY 3x2,5mm2
7 | Sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem S1 YLYZo 4x1,5mm?2
8 | Sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem S2 YLYZo 4x1,5mm2
9 | Pompa poptuczyn PO1 YLYZo 4x1,5mm?2

10 | Przewody przepustnic pneumatycznych filtréw - od szafy do opuszki posredniej LIYY 10x0,5mm2

Przewody przepustnic pneumatycznych filtréw - od puszki posredniej do

11 | przepustnic LIYY 3x0,5mm?2

12 | Przewody potwierdzen przepustnic - od szafy do puszki posredniej LIYY 10x0,5mm2

13 | Przewody potwierdzen przepustnic - od puszki posredniej do przepustnic LIYY 3x0,5mm2

14 | Przewody zasilania przeptywomierzy YLY 3x1,5mm?2

15 | Przewody sygnatowe przeptywomierzy LIYY 5x0,5mm?2

16 | Przewdd do presostatu pomp gtebinowych LIYY 3x0,5mm?2

YVKSLY-P-Nr

17 | Sondy konduktometryczne studni 4x2x1mm?2

18 | Ptywaki zbiornika wody czystej LIYY 5x0,5mm?2

19| Czujniki poziomu zbiornika wody czystej LIYCY 3x0,5mm2

20 | Plywaki osadnika poptuczyn OP LIYY 5x0,5mm?2
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21 | Osuszacz powietrza OS YLYZo 3x1,5mm?2
22 | Zawory elektromagnetyczne ZEM LIYY 3x0,5mm2
23 | Przetworniki ci$nienia LIYCY 3x0,5mm?2

Kable wprowadza¢ do szafy rozdzielczej przy pomocy odpowiednich dtawikéw. Kable i
przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Instalacje technologiczne zbiornika wody czystej, zbiornika wody ptuczacej, obudéw
studziennych ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki mocowa¢ do $cian, konstrukcji wsporczej
orurowania oraz do podlogi i sufitu. Linie kablowe oraz kable i przewody wprowadza¢ do
puszek posrednich przy pomocy odpowiednich dtawikéw. Rurki winidurowe powinny by¢ tak
doprowadzone do puszki posredniej aby kable w nich utozone znajdowaty si¢ bezposrednio pod
nig.

Potaczenia kabli wykonywac¢ izolowanymi kostkami z zaciskami spre¢zynowymi do
szybkiego montazu. Zastosowac osprz¢t bryzgoszczelny.

16.5. Instalacja potgczen wyrownawczych

Projektuje si¢ szyn¢ uziemiajagcag pomieszczenia oznaczong SU umiejscowiong w
pomieszczeniu technologicznym.
Do szyny potaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat do
pomieszczenia technologicznego, to jest:
® rurociagi,
¢ konstrukcje stalowe,
e kanaly wentylacyjne,
e przewdd PE do ptyty montazowej 1 potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,
e Kkorytka kablowe.
Do potaczen wyréwnawczych uzywac przewodu LgY 6mm’.
Szyn¢ wyr6wnawcza potaczy¢ do uziemienia budynku.
W  obudowach studziennych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze podlaczajac do
przewodu PE rurociagi 1 inne elementy metalowe.

16.6. Linia kablowa do pompy gtebinowej PG1

Linia ta zasila pompe¢ gltebinowa PGI1 oraz przesyta sygnaly sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzo 5x4mm’ YKYzo 3x2,5mm’ oraz kablem sterujacym YVKSLY-P-Nr
4x2x 1mm?®. Jako kabel rezerwowy nalezy utozy¢ kabel XZTKMXpw 2x2x0,5mm’. Konce kabla
energetycznego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1”, konce kabla sygnalowego oznaczyc
tabliczkami ,,SSS-PG1-SK”.

16.7.  Zasilanie SUW
Zasilanie jest przedmiotem odrgbnego opracowania
16.8.  Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe sg przedmiotem odrgbnego opracowania
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16.9. Powiadomienie SMS

System powiadamiania SMS informuje poprzez wystanie krétkich wiadomosci
tekstowych na wyznaczone telefony komérkowe o nieprawidtowych stanach pracy urzadzen,
zaniku zasilania. W tym celu nalezy zainstalowa¢ modem GSM w szafie SSUW. Kart¢ SIM
dostarczy inwestor na zagdanie wykonawcy.

16.10. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ nast¢pujace pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar impedancji petli zwarciowej,
- badanie wylgcznika ré6znicowo-pradowego,
- pomiar rezystancji uziemienia.

17. Uwagi koncowe

— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

— Stosowac¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

— Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych
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